HI*KOMMANDO

KMRZ2

RECOMENDADA PARA: EAR.AETER'SIT'CQS: i i
Lineas de presion alta, servicio pesado Res!stente al aa itasmn yalaintemperie.
& industrial. esistente al aceite.

TUBO: @ RAr‘fGl:l DE TEMPERATURA:

Hule sintético resistente al aceite. -40°Ca+100°C.

PRESION DE TRABAJOD:
REFUERZO: VERIFICAR EN TABLA DE RANGOS.
2 trenza de alambre de alta resistencia.

HI* KOMMANDO

CUBIERTA:
Hule sintético resistente a la abrasion.

ID Diam. Int. Diam. Ext. Pres. de Trab. Pres. de Rupt. Rad. Min. de Fix Peso

Cadigo rayal pulg mm bar psi bar psi mm kg/m

KMR2-4 -4 1/4 6.4 15.0 399 5800 1574 22840 102 0.36

KMR2-8 -8 172 127 22.2 276 4000 1084 15720 178 0.68

KMR2-12 -12 3/4 19.0 29.3 215 3120 845 12280 241 0.94
KMR2-20 -20 1-1/4 31.8 53.0 114 1650 456 6600 419 2.15
KMR2-32 -32 2" 50.8 76.0 81 1175 324 4700 635 3.42

Tecnologia superior que brinda un mejor desempefio.

MANGUERAS HIDRAULICAS




