KOMANI1AT

RECOMENDADA PARA:
Tuberias de aceite hidraulico de presion mediana.

Presion constante 250 bar / 3000 psi en todos los tamafios.

REFUERZO:
1Trenza alambre de acero

TUBO:
Caucho sintético.

CUBIERTA:

Goma sintetica resistente a la abrasion,
0z0ONO, agua y aceite.

(Lisa'y vendada)
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CARACTERISTICAS:
Confiable y segura.
Gran flexibilidad.

Resistente a la abrasion, aceite y agua.

RANGO DE TEMPERATURA:

-40°Ca+100°C(-40°Fa+212°F).

Aire caliente méximo 70°C

PRESION DE TRABAJO:
Verificar tabla de rangos.

NORMATIVIDAD:
SAETOORIAT.

codigo \dentificacion Operacion Operacion Radio de
de Presion de Ruptura Flexidn
RAYAL INCH MM MM MM BAR PSI BAR MM
KOMAN1AT 4 ‘1/4 6.4 10.9 13.2 225 3265 900 0.21
KOMAN1AT 6 3/8 9.5 14.9 17.2 180 2610 720 0.34
KOMAN1AT 10 ‘5/8 15.8 21.2 235 130 1885 520 0.49
KOMAN1AT 16 1" 254 333 356 88 1276 352 0.9
KOMAN1AT EW 24 1-1/2 38.1 46.8 50.6 50 7250 200 1.48

KOMAN1AT EW 40 2-1/2 63.5 73

76.5

40 5800 160

2.5

Tecnologia superior que brinda un mejor desempenfio.

COHAFITIHS 581 LTINHE

MANGUERAS HIDRAULICAS




